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AUSGANGSSITUATION

Die Anforderungen an beschichtete Flachenmaterialien fur den Einsatz im Objektbereich sind sehr hoch.
Dies gilt fur die Verarbeitung als Bezugsstoffe in 6ffentlichen Gebauden ebenso wie im Mobilbereich der
Kfz, Wasser-, Schienen- und Luftfahrzeuge, wobei die Materialoberflachen im Gebrauch hohen Belastunge
hinsichtlich mechanischer Beanspruchung und Anschmutzung ausgesetzt sind. Besonders hoch sind die
Anforderungen an das Brandverhalten der Materialien in Objekten mit eingeschrankten Fluchtmoglich-
keiten, wie das im mobilen Bereich der Schifffahrt, des Luft- und Schienenverkehrs der Fall ist. Die hier gel-
tenden Richtlinien werden derzeit nur von einer eingeschrankten Auswahl an beschichteten Flachenmater

alien erfullt.

PROJEKTZIEL

Das Ziel des Projektes war die Entwicklung eines PLA-Feinstfaser-Silicon-Verbundmaterials, das als neuart-

ige Materialkombination folgenden Anforderungen gerecht wird:

Einhaltung hoher Brandschutzanforderungen fur den Objektbereich,
sehr geringe Anschmutzbarkeit und hohe Alterungsbestandigkeit,

hoher Gebrauchswert bezuglich Komfort, Haptik und Isolationswirkung,

v vV v v

nachhaltig und ressourcenschonend durch Verwendung von PLA als Trager

n
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LOSUNGSWEG

Erreicht werden sollte dies durch die Kombination von Silicon als Polymerbasis fur die Oberflachen-
beschichtung mit einem innovativen PLA-Feinstfaservliesstoff. Dadurch kann ein optisch hochwertiges, extr-
em flammwidriges Flachenmaterial realisiert werden. Die Entwicklung umfasste den Prozess zur
Herstellung eines PLA-Extrusionsvliesstoffes aus Feinstfilamenten unter Bertcksichtigung der Anforder-
ungen, die das Polymer Silicon an diesen Trager stellt sowie die entsprechende Rezeptierung und Applika-

tion der Siliconmassen auf den entwickelten PLA-Feinstfaservliesstoff.

ERGEBNISSE

Es konnten Verbundmaterialien entwickelt werden, die auf einem neuartigen PLA-Trager mit einer Silicon-
beschichtung basieren. Die Untersuchungen ergaben, dass wasserstrahlverfestigte Spinnvliesstoffe und
Stapelfaservliesstoffe aus PLA mit Grammaturen <100 g/m? am besten fur die Verbundherstellung geeignet
sind. Es wurden Siliconformulierungen erarbeitet, die einen Zwei- oder Dreilagenaufbau der Polymer-
schicht ermoglichen (Abb. 1). Aufgrund der dinnen Tragermaterialien hat es sich als vorteilhaft erwiesen,
eine Lage als Schaumstrich auszufuhren. Weiterhin erforderten die PLA-Feinstfaservliese die Anpassung
der Vulkanisationstemperatur der Haftstrichmasse von den bei Siliconen Ublichen 175 °C auf ca. 130 °C.
Nur so kdnnen die Vorteile der neuen PLA-Vliesstoffe erhalten und ein Volumenschrumpf ausgeschlossen

werden.

Eine Flachenbeflammung der Verbunde wird von allen Varianten bestanden. Ist eine Kantenbeflammung
gefordert, muss der Siliconformulierung Aluminiumhydroxid als anorganisches Flammschutzmittel zugeset-
zt werden (Abb. 2).

Es wurden Materialien mit unterschiedlichen Oberflachenstrukturen und Farbgebungen hergestellt. Ober-

flachen mit aktuellen metallic-Effekten sind ebenfalls moglich (Abb. 3).
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