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AUSGANGSSITUATION

Leder ist ein begehrter nachwachsender Werkstoff, der vor allem in der Fertigung hochpreisiger
Gebrauchsguter Verwendung findet. Die naturlich gewachsene Lederstruktur macht alle Ledererzeugnisse
zum Unikat, bedingt aber auch eine materialinhdrente Varianz und ausgepragte Anisotropie der physika-
lischen Eigenschaften. Damit das Potential des Leders den Beanspruchungen wahrend der Verarbeitung
und des Gebrauchs entsprechend ausgeschdpft werden kann, ist eine fundierte Materialcharakterisierung
erforderlich. Die gesamtheitliche Erfassung der strukturbedingten physikalischen Materialeigenschaften
von Leder ist jedoch mittels etablierter Standardprufverfahren nicht vollumfanglich realisierbar, da diese u.
a. eine Zerstorung des Untersuchungsmaterials implizieren. Aus der industriellen Massenfertigung ergibt
sich die Notwendigkeit, Bauteile am Computer zu entwerfen und deren physikalisch-mechanisches Verhal-
ten vorab numerisch zu beurteilen. Jedoch sind Softwareldsungen fur das Flachenmaterial Leder derzeit

nicht verfugbar.

PROJEKTZIEL

Das Projektziel bestand in der Entwicklung einer zerstérungsfreien Methodik zur Quantifizierung der Zug-
Dehnungs-Eigenschaften von Leder mittels multiskaliger Simulationsoperationen, um perspektivisch eine
vollumfangliche und fundierte Vorhersage des physikalischen Materialverhaltens ganzer Lederhaute

entwickeln zu kdnnen.

LOSUNGSWEG

Unter Anwendung eines bildgebenden rontgentomografischen Verfahrens und bereits entwickelter

materialspezifischer Algorithmen zur ortsaufgeldsten, strukturanalytischen Lederuntersuchung sollten
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relevante Strukturparameter von Leder extrahiert werden. Anhand dieser parametrisierten Struktur-
datensatze sollten konkrete Struktur-Eigenschaftsbezienungen abgeleitet werden. Die ermittelten mikro-
und makroskopischen Eigenschaften der Leder sollten anschlieend in die Entwicklung eines realistischen
Lederstrukturmodells einflieBen, um die Grundlage fur eine neuartige multiskalige Simulationsanwendung

an Leder zu schaffen.

Initial state Loaded state

Clamped

Abb. 1: Multiskalige Simulationsanwendung des Zug-Dehnungs-Verhaltens von Leder als Farbcodierung:
Makroskopische Lederfaserbindelstruktur im Ausgangszustand (links), Ausrichtung und Dehnung der
Faserblndel als Reaktion auf Belastungszunahme (Mitte), Erreichen der Belastungsgrenzen des elastischen
und viskoelastischen Verformungsverhaltens der Faserbundel (rechts)

ERGEBNISSE

Im Rahmen des Forschungsprojektes ist es durch bildgebende Analyseverfahren mittels Mikrocomputer-
tomografie (u-CT) gelungen, komplette Lederstrukturbereiche sowie entsprechende Substrukturen wie z. B.
Kollagenfasern und Kollagenfaserbundel an vegetabil-gegerbten Spaltledern von Fleckvieh und Zebu
abzubilden. Unter Verwendung eigens entwickelter, automatisiert operierender Segmentierungs- und
Parametrisierungsalgorithmen gelang es, sowohl mikroskopische als auch makroskopische Informationen
der hierarchischen Lederstrukturen zu extrahieren. Erganzt durch umfangreiche physikalisch-mechanische
Untersuchungen an einzelnen, aus den Lederproben praparierten Faserbtndeln, bildeten die in digitaler
Form vorliegenden Strukturdaten (z. B. Volumendichte, Faserbundeleigenschaften, Kontakt- und
Verzweigungsgeometrien etc.) die Grundlage fur die Erstellung eines stochastischen Lederstrukturmodells.
Dieses ermoglichte erstmals die multiskalige Simulation elastischer und viskoelastischer Struktur-

eigenschaften am Beispiel des Zug-Dehnungs-Verhaltens von Leder.

In fortgeschrittenen mathematisch-numerischen Simulationstechniken wurden die sich innerhalb der
Lederstruktur ergebenden komplexen Faserbindelkontakte bertcksichtigt. Klassisch durchgefihrte
physikalisch-mechanische Zugversuche zur Validierung der makroskopischen Simulationsergebnisse
lieferten sehr gute Ubereinstimmungen fur die betrachteten Skalen der elastischen und viskoelastischen
Verformungsanteile. Rassespezifische sowie sich aus den jeweiligen Entnahmebereichen Rucken, Flanke
und Flame ergebende Unterschiede in den Struktureigenschaften konnten abgebildet werden. In weiter-
fUhrenden Arbeiten sind die makroskopischen Phanomene der permanenten Deformationen sowie der

lokalen Anisotropien in die Simulationsanwendungen weiter zu implementieren.
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