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JOIN US FOR THE FREIBERG COLLAGEN SYMPOSIUM,
SEPTEMBER, 29-30, FREIBERG/GERMANY

The symposium is an established meeting point for scientists, manufacturers, and

users from around the world who focus on topics related to collagen—such as colla-
gen extraction and processing, analytics, synthetic collagen and collagen peptides,
simulation and modeling, and medical and pharmaceutical applications.

Save your ticket now!
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Categories: Thin Coating

AUSGANGSSITUATION

Fahrzeuginnenraume differenzieren sich vor allem durch ihr Design sowie Anmutung und Wertigkeit. Somit
haben insbesondere die Oberflachen von Interieur-Komponenten einen hohen Stellenwert. Aus 6konomis-
cher Sicht riicken Verbindungen von kosteneffizienten Leichtbaustrukturen und hochwertigen funktionel-
len Oberflachen in den Fokus der Herstellung von leichten, innovativen Fahrzeugen. Eine Moglichkeit zur
Gewichtsreduktion von Fahrzeugen ist der Einsatz von Faserkunststoffverbunden (FKV). Speziell im Bereich
von Strukturbauteilen werden vermehrt textilverstarkte Thermoplaste, sog. Organobleche, eingesetzt.
Derzeit bestehen jedoch aufgrund der sich durchzeichnenden Textilstruktur bei Organoblechen grof3e Def-
izite fUr den Einsatz im Sichtbereich. Weiterhin treten aufgrund der inhomogenen Schwindung der mat-

rixreichen Bereiche bei der Organoblechverarbeitung oftmals hohe Oberflachenwelligkeiten auf.
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PROJEKTZIEL

Ziel des Projektes war die Erzeugung hochwertiger Oberflachen auf Organoblechen durch integrierte Funk-

tionsschichten fur den Einsatz in Sichtbereichsanwendungen.

LOSUNGSWEG

Der neuartige Ansatz zur Herstellung hochwertiger, funktionalisierter Oberflachen basierte auf einer in den
Herstellungsprozess integrierten Aufbringung einer Funktionsschicht, bestehend aus haftvermittelnder
Schicht (Interface) und Dekorfolie, auf die textilverstarkten Thermoplastverbunde. Das FUgen des Organ-
obleches mit der Funktionsschicht sollte dabei direkt im Umformwerkzeug erfolgen. Das Interface, welches
dem eigentlichen Umformprozess vorgeschaltet in den Verbundaufbau eingebracht wurde, sollte eine
hohe Haftfestigkeit zwischen den Fugepartnern gewahrleisten sowie die Oberflachenwelligkeiten durch das

Einbringen von Mikrohohlkugeln ausgleichen.

Abb. 1: Schema Herstellungsprozess

Abb. 1: Schema Herstellungsprozess

ERGEBNISSE | NUTZEN

Zur Herstellung von Organoblechen stehen derzeit verschiedenste Materialien zur Verfugung. In
Zusammenarbeit mit Vertretern der Industrie wurde Polypropylen (PP) fur die einzelnen Komponenten

(Dekorfolie, Interface, Organoblech) als Basismaterial festgelegt.

Als erstes erfolgte die Entwicklung des Interfaces. Hierzu wurde ein PP-basierter Schmelzklebstoff mit und
ohne eingebrachte Mikrohohlkugeln (MHK) verwendet. Es kamen 2 verschiedene Hohlkugelsysteme zum
Einsatz: Glashohlkugeln sowie expandierende Hohlkugeln. Der Auftrag des Interfaces auf die Dekorfolie er-
folgte mit Hilfe verschiedener Verfahren (Presse, Breitschlitzduse). AnschlieBend wurde dieser Verbund mit

den textilverstarkten Thermoplasten (Organobleche) verpresst.

Zur Charakterisierung der Oberflachen wurde u. a. die Langwelligkeit (LW) ermittelt. Fur Class-A-Ober-
flachen sollte diese bei LW = 10 liegen. Im Anlieferungszustand wiesen die Thermoplastverbunde eine
Langwelligkeit von 66,5 auf. Diese konnte durch das Aufbringen der Funktionsschicht ohne MHK auf LW =

47 verbessert werden. Eine weitere Verbesserung gelang auch durch den Einsatz von MHK nicht.
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Obwohl die 2D-Versuche nicht die erhofften Ergebnisse zeigten, wurde ~ Abb. 2: Demonstrator
die Technologie auf einen 3D-Demonstrator Ubertragen, um die

Abb. 2: Demonstrator
grundsatzliche Machbarkeit des Tiefziehens von Dekorfolie mit Inter-

face und Verbindens mit dem Organoblech in ein und demselben Werkzeug nachzuweisen.

Durch diese Technologie (Abb. 1) kdnnen zeitsparend funktionalisierte Oberflachen erzeugt werden, auch

wenn diese Oberflachen noch nicht das Class-A-Kriterium erreichen (Abb. 2).

Bericht anfragen )
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Das IGF-Vorhaben 56 EWBR der Forschungsvereinigung ,FILK Freiberg Institute gGmbH, Mei3ner Ring 1-5,
09599 Freiberg"” wurde Uber die AiF im Rahmen des Programms zur Férderung der ,Industriellen Ge-
meinschaftsforschung und —entwicklung (IGF)" vom Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz
(BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefordert. Wir bedanken uns fur die

gewdhrte Unterstutzung.
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