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simulation and modeling, and medical and pharmaceutical applications.
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AUSGANGSSITUATION

Elektrisch leitfahige Silikonschichten weisen aufgrund ihrer gleichbleibend hohen Flexibilitat Uber einen
weiten Temperaturbereich sowie ihrer hohen Temperaturbestandigkeit und Flammwidrigkeit fur viele
Anwendungsbereiche vorteilhafte Eigenschaften auf. Sie sind beispielsweise geeignet, stromfuhrende
metallische Komponenten in Leichtbauanwendungen sowie Wearables zu substituieren. Hohe spez.
Leitfahigkeiten (>75 S/m) bei niedrigem Partikelgehalt (<5 m%) lassen sich bisher nur mit niedrigviskosen,
|6semittelhaltigen Silikonmassen erzielen, die allerdings nur fur die Herstellung dinner Schichten <150 pm
geeignet sind. Mit Verarbeitungsverfahren wie der Extrusion oder dem Kalandrieren, die in der Thermo-
plastverarbeitung tblich sind, kdnnten dickere Schichten mit hoher Leistung hergestellt werden. Allerdings
fUhrt die Einarbeitung der erforderlichen Nanopartikel Uber Extrusion aufgrund der auftretenden héheren
Scherraten zu einer partiellen Zerstorung der langgestreckten CNT-Partikelstruktur, wodurch ein im
Vergleich zur Streichbeschichtung deutlich héherer CNT-Gehalt (>15 %) fur die angestrebte hohe Leit-
fahigkeit erforderlich ist.

1/3


https://www.filkfreiberg.de/en/
https://www.filkfreiberg.de/en/
https://www.filkfreiberg.de/en/
https://www.filkfreiberg.de/en/
https://www.freibergcollagensymposium.com/
https://www.freibergcollagensymposium.com/
https://www.filkfreiberg.de/en/research-development/research-projects-publications/topic/functional-layer-systems
https://www.filkfreiberg.de/en/research-development/research-projects-publications/topic/functional-layer-systems

PROJEKTZIEL

Ziele des FuE-Vorhabens waren die Entwicklung eines scherungsarmen Verarbeitungsprozesses und einer
geeigneten Formulierung, die es ermdoglichen, Carbonnanopartikel mit hohem Aspektverhaltnis
zerstorungsfrei und ohne Losemittelzusatz in Silikonmassen einzuarbeiten, um daraus im Kalander-
verfahren elastische, elektrisch leitfahige Folien mit hohen Schichtdicken herzustellen. Dabei wurde ein

Gehalt leitfahiger Partikel um 5 m% angestrebt.

LOSUNGSWEG

Zur Realisierung der Ziele wurden anstelle der fur den Kalanderprozess ublichen Festsilikone (HCR) FlUssig-
silikone (LSR) verwendet. Die Einarbeitung der Carbonnanopartikel, vorzugsweise multi walled Carbonnano-
tubes (MWCNT), in die niedrigviskosen LSR durch Kalandrieren bewirkt eine drastische Erhohung der
Viskositat, sodass hochviskose Massen mit einer schmelzeahnlichen Rheologie resultieren, die auf einem

Kalander zu Folien verarbeitbar sein sollten.
Die Entwicklung wurde in 3 Schwerpunkten bearbeitet:

> Entwicklung von CNT-haltigen LSR-Rezepturen, die fur die Verarbeitung zu Folien am Kalander
geeignet sind

Entwicklung geeigneter Prozessparameter fur die Herstellung von Kalanderfolien aus den CNT-halti-
gen LSR-Massen

> Charakterisierung der Erzeugnisse hinsichtlich der elektrischen und mechanischen Eigenschaften

Abb.1: Spezifische Leitfahigkeit von MWCNT- Abb. 2: Erwdrmung MWCNT-haltiger Schichten

haltigen Silikonschichten im Bereich3 -7 % in Abhangigkeit vom CNT-Gehalt (Schicht 500
CNT-Gehalt pm dick, 10 cm Elektrodenabstand)
Abb.1: Spezifische Leitfahigkeit von MWCNT-halti- Abb. 2: Erwarmung MWCNT-haltiger Schichten in

gen Silikonschichten im Bereich 3 -7 % CNT-Gehalt ~ Abhdngigkeit vom CNT-Gehalt (Schicht 500 pum dick,
10 cm Elektrodenabstand)

ERGEBNISSE | NUTZEN

Im Ergebnis der Arbeiten ist es gelungen, Flussigsilikone mit MWCNT und weiteren Verarbeitungshilfs-
mitteln zu kalandrierfahigen Compounds aufzubereiten, die eine Schichtbildung mit Dicken >200 pm
ermoglichen. FUr eine zerstorungsfreie Einarbeitung der MWCNT in die Silikonmasse unter Ausbildung
eines elektrisch leitfahigen Netzwerkes wurde eine Aufbereitung mittels Kneter erarbeitet. Es wurden
Compounds mit 3 m-% bis 7 m-% MWCNT-Gehalt hergestellt und im kontinuierlichen Kalanderverfahren zu
Beschichtungen und Folien weiterverarbeitet. Anders als bei Thermoplasten muss bei der Verarbeitung der
LSR das Temperaturregime der Walzen von niedriger Temperatur zur Schichtbildung auf eine hohe

Temperatur zur Vulkanisation abgestimmt werden.

Mit dem neuartigen Verarbeitungsprozess von MWCNT-haltigen LSR-Compounds konnten elektrisch
leitfahige Schichten mit einer spez. Leitfahigkeit >110 S/m und einer Schichtdicke von 300-550 pm
hergestellt werden. Schichten mit 500 um Dicke, 7 m% MWCNT und einem Elektrodenabstand von 10 cm
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wiesen bei 23 V eine Flachenleistung von 3975 W/m?2 auf. Diese ist ausreichend, um die Schicht um ca. 140

K zu erwarmen.

Bericht anfragen )

DANKSAGUNG

Das Forschungsvorhaben ,Elektrisch leitfahige Kalanderfolien auf Silikonbasis”, Reg.-Nr.: 49MF190038
wurde anteilig vom Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie (BMWi) aufgrund eines Beschlusses des
Deutschen Bundestages innerhalb des Forderprogramms ,FuE-Forderung gemeinnutziger externer
Industrieforschungseinrichtungen - Innovationskompetenz (INNO-KOM) - Modul Marktorientierte
Forschung und Entwicklung (MF)" Uber den Projekttrager EuroNorm GmbH gefordert. Wir bedanken uns fur

die gewahrte Unterstutzung.
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