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Das Symposium ist ein etablierter Treffpunkt fur Wissenschaftler, Hersteller und An-

wender aus aller Welt, die sich Themen rund ums Kollagen, wie Gewinnung und Pro-
zessierung von Kollagen, Analytik, synthetisches Kollagen und Kollagenpeptide, Simu-
lation und Modellierung, medizinische und pharmazeutische Anwendungen widmen.
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Abb. 1: Typischer Schichtaufbau fir Planenmaterialien (links) und Kunstleder (rechts)
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AUFGABENSTELLUNG

Fur die antistatische Ausrustung von Polymerlacken werden aktuell quartare Ammoniumsalze, Metall- oder
Halbleiterpulver wie CarbonfUllstoffe wie Leitru3, Carbonnanotubes und Graphen verwendet. Nachteilig fur
die Anwendung in Bereichen mit optischen Anforderungen ist deren farbende Wirkung. Nur mit quartaren
Ammoniumsalzen kénnen farblose Lackschichten realisiert werden. Allerdings ist deren Antistatikwirkung
nicht permanent und stark von der Luftfeuchte abhangig. Fur flexible polymerbeschichtete Verbund-
materialien stehen derzeit keine Antistatik-Lacke zur Verfigung, die eine farblose Ausristung von Ober-

flachen mit einer permanenten antistatischen Ableitfahigkeit ermoglichen.

PROJEKTZIEL | ARBEITSHYPOTHESE

Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines wasserbasierten, permanent ableitfahigen, transparenten
Lackes fur die Ausrustung flexibler, beschichteter Verbundmaterialien. Der Lack soll Ableitwiderstande von
=< 10° Q bzw. = 108 Q aufweisen, unabhangig von der Luftfeuchte und permanent Uber einen langen Zeit-
raum. Dafur werden sehr gute mechanische Eigenschaften, wie Abriebbestandigkeit, Dauerfaltverhalten
und Reibechtheit, bei gleichzeitig minimaler Farbanderung angestrebt. Erreicht werden soll dies durch den
Einsatz eines intrinsisch leitfahigen Polymers als Antistatik-Additiv. Favorisiert wird PEDOT:PSS, welches als
wassrige Losung verarbeitbar ist und damit in fur flexible Verbundmaterialien empfohlene PU- und acrylat-

basierte Lacke eingearbeitet werden kann.

NUTZEN | AUSBLICK

Materialien mit definierter elektrischer Ableitfahigkeit werden bspw. in medizinischen Bereichen, insbe-
sondere der Intensivmedizin, in Bereichen mit besonders empfindlichen elektronischen Bauelementen
oder beim Umgang mit feuer- und explosionsgefahrlichen Stoffen gefordert. Typische, in diesen Bereichen
eingesetzte kunststoffbeschichtete Materialien, von denen ein Gefahrenpotential ausgeht, sind Boden-
belage, Polstermaterialien und Schutzkleidung. Diese konnten mit dem neu entwickelten Lack ableitfahig

ausgerustet werden.

Abb. 2: Messung des Oberflachenwiderstands
mit 4-Punkt-Elektrode

Abb. 2: Messung des Oberflachenwiderstands mit
4-Punkt-Elektrode

FORMALE ANGABEN PROJEKTLEITER FILK
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