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AUSGANGSSITUATION

Die Hydro- und Oleophobierung

b8 Eétilien wird derzeit mit perfluorierten Verbindungen erreicht, um hochsten Anforderungen

gerecht zu werden. Die grof3e Stabilitat der Fluor-Kohlenstoffbindung fuhrt jedoch dazu, dass sich diese
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E%VU ochs urenr(tg%%%ee‘kser deu%ér%'gt%%et e be5|tzen und Penetrometer-Test bei 10 %
daher einen erhdhten Anteil endstandiger I\/Iethylgruppen aufweisen. Stauchung (Dynamische
. ‘ . , , Wasseraufnahme DIN EN
Diese Acryl-Copolymere weisen eine hohe Wasserabweisung auf. Bei ISO 5403)

der Testung dieser Acrylate auf Hautpulver zeigte sich, dass die hydro-

phobierende Wirkung entscheidend vom eingesetzten Tensid beein- Durchdringungszeit flr Wasser
bei verschieden hydrophobier-

ten Ledern im Penetrometer-

. , . § ' Test bei 10 % Stauchung (Dyna-
Die Wahl des Emulgators entschied daruber, ob Uberhaupt eine hydro- mische Wasseraufnahme DIN

flusst wurde.

phobe Wirkung eintrat oder nicht. Die erzielte wasserabweisende Wir- ENISO 5403)

kung konnte jedoch nur eingeschrankt auf Leder Ubertragen werden.

Um eine gute Hydrophobierung auf Leder zu erreichen, war ein Brechen der Acrylat-Dispersion mit Alumi-
niumsalz notig. So konnten sehr gute Wasserdurchtrittszeiten von mehr als 10 Stunden realisiert werden
(vgl. Abbildung).

Die Wasserdampfdurchlassigkeit des Leders sinkt dabei auf 800 g/d m? gegentber 1100 g/d m?2 fur ein un-
behandeltes Leder. Eine Olabweisung konnte erwartungsgemal nicht beobachtet werden (Note 2 nach
AATCC 118). Die Olabweisung konnte bei Einsatz eines Aminosilikons in der Zurichtung auf Note 3 verbes-

sert werden.
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ERGEBNISSE

Neben den verschiedenen Silikonderivaten wurden Acrylate ausge-
wahlt, die durch Copolymerisation mit Vinylestern von sogenann-

ten Kochsauren tertiare Verzweigungen in der Seitenkette besitzen und
daher einen erhohten Anteil endstandiger Methylgruppen aufweisen.
Diese Acryl-Copolymere weisen eine hohe Wasserabweisung auf. Bei
der Testung dieser Acrylate auf Hautpulver zeigte sich, dass die hydro-
phobierende Wirkung entscheidend vom eingesetzten Tensid beein-

flusst wurde.

Die Wahl des Emulgators entschied daruber, ob Uberhaupt eine hydro-
phobe Wirkung eintrat oder nicht. Die erzielte wasserabweisende Wir-

kung konnte jedoch nur eingeschrankt auf Leder Ubertragen werden.

Durchdringungszeit fur
Wasser bei verschieden
hydrophobierten Ledern im
Penetrometer-Test bei 10 %
Stauchung (Dynamische
Wasseraufnahme DIN EN
1SO 5403)

Durchdringungszeit fur Wasser
bei verschieden hydrophobier-
ten Ledern im Penetrometer-
Test bei 10 % Stauchung (Dyna-
mische Wasseraufnahme DIN
EN ISO 5403)

Um eine gute Hydrophobierung auf Leder zu erreichen, war ein Brechen der Acrylat-Dispersion mit Alumi-

R@r%g;ﬁ&ig@&onnten sehr gute Wasserdurchtrittszeiten von mehr als 10 Stunden realisiert werden

(g pRREEtEEblogical durable water & oil repellency - ECO-DWOR' was performed in co-operation with

Ble Rrigndsibefrerysldenttes ENIEABE W HYRA Sk aa Ry ke b lianen 19808 A ire Regre-
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well asall gther involved partners in Belgium and Germany for their support.

Das IGF-Vorhaben 176 EBR der Forschungsvereinigung Verein zur Forderung des Forschungsinstitutes fur

Leder und Kunststoffbahnen (FILK) Freiberg/Sachsen e. V. Meil3ner Ring 1, 09599 Freiberg wurde Uber die

AiF im Rahmen des Programms zur Forderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung und -entwicklung

Bericht anfragen )

fUr Wirtschaft und Energie (BMWi) aufgrund eines Beschlusses des Deut-

. Wir bedanken uns fur die gewahrte Unterstutzung,.
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