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AUSGANGSSITUATION

Siliconbasierte Verbundmaterialien weisen unter anderem in den Bereichen Polsterkunstleder sowie Per-
sonliche Schutzkleidung ein hohes Anwendungspotenzial auf. Griinde dafur sind vor allem die hohe Tem-
peraturbestandigkeit und Flammwidrigkeit sowie die physiologische Unbedenklichkeit des Silicons. Aller-

dings weisen solche Silicionbeschichtungen im Vergleich zu PVC oder PUR als Matrix eine deutlich niedrige-

FRROJIEKI& S higkeit aur

Ziel des Projektes war es, die Abriebfestigkeit von Siliconbeschichtungen signifikant zu verbessern, um die

positiven Eigenschaften des Materials Silicon bei mechanisch beanspruchten Flachenmaterialien wie Per-
i’c@%ﬁ&%@%@grﬂstung und Kunst leder im Mobilbereich nutzen zu kénnen.

Um Verbundmaterialien mit einer abriebfesten Siliconbeschichtung zu entwickeln, die den Anforderungen
in den Bereichen Polstermaterialien (>100.000 Touren nach DIN EN ISO 5470-2) und Persdnliche Schutz-
ausrustung (Stufe 3 nach DIN EN 388) gerecht werden, sollte der Effekt verschiedener Silicontypen und un-
terschiedlicher Fullstoffe (Zusammensetzung, Partikelform, PartikelgroRe, Oberflachencoating und Harte)
Eﬁ&%iggkerhalten systematisch untersucht werden. Durch Kombination ausgewahlter Silicontypen

mit verschiedenen Fullstoffen sollten synergistische Effekte herausgearbeitet werden.
Im Rahmen der Arbeiten wurden die Effekte einzelner Parameter auf das Abriebverhalten von siliconbe-

schichteten Verbundmaterialien untersucht und folgende Zusammenhdnge ermittelt:
Schichtdicke: Bereits eine 150 um dicke, homogene und geschlossene Deckschicht bietet bei geeigneter

Rezeptur einen effek tiven Abriebschutz.

Siliconrezeptur: Mit der Wahl der geeigneten Siliconrezeptur lassen sich die Abriebeigenschaften in weiten
Grenzen variieren. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass eine starke Korrelation zu den Struktureinhei-
ten im Polymer gegeben ist. Siliconpolymere mit quartaren Struktureinheiten weisen die hochste Abriebbe-
standigkeit im Martindale-Abrieb (DIN EN ISO 5470-2) auf. Fur die Scheuerprtfung (DIN EN 388) gilt dies je-
doch nicht. Hier ist der gegenteilige Effekt zu beobachten. BezUglich der Harte und der Dehnbarkeit konnte

fur beide Prufungen keine Abhdngigkeit nachgewiesen werden.

Fullstoffe: Mit Ublichen mineralischen Fullstoffen wird die Abriebbestandigkeit in beiden Prufungen im Ver-
gleich zum gleichen unge fullten System herabgesetzt. Prinzipiell gilt, dass Beschichtungen, die hartere FUll-
stoffe enthalten, abriebfestere Schichten ausbilden als Beschichtungen mit weichen Fullstoffen. Ein reakti-
ves Coating der Fullstoffe tragt ebenfalls zur Erhohung der Abrieb festigkeit bei. Extrem harte Partikel wie
Industriediamant erhdéhen die Abriebfestigkeit nach DIN EN 388 unabhangig von deren Modifikation und
Partikelgrolie.

Der Vergleich der Ergebnisse zwischen beiden Abriebanforderungen zeigt, dass die Proben, die bei einer
Prufung die hochste Bestandigkeit erreichen, bei der anderen am wenigsten bestandig sind. Das bedeutet,
dass kein Material fur Anwendungen im Polster- und Schutzkleidungsbereich gleichermal3en gut geeignet
ist. FUr die angestrebte Anwendung als Polstermaterial wurden Beschichtungen erarbeitet, die mit 100.000
Abriebtouren (trocken) nach DIN EN ISO 5470-2 eine sehr hohe Bestandigkeit bieten und den Vergleich mit
Referenzmaterialien bestehen. Bei Schutzkleidung wird vorrangig fur Handschuhmaterialien eine hohe Be-
standigkeit nach DIN EN 388 gefordert. Dafur konnte ebenfalls eine geeignete Rezeptur mit Abriebstufe 3

erarbeitet werden.
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ERGEBNISSE

Im Rahmen der Arbeiten wurden die Effekte einzelner Parameter auf das Abriebverhalten von siliconbe-
schichteten Verbundmaterialien untersucht und folgende Zusammenhdnge ermittelt:
Schichtdicke: Bereits eine 150 um dicke, homogene und geschlossene Deckschicht bietet bei geeigneter

Rezeptur einen effek tiven Abriebschutz.

Siliconrezeptur: Mit der Wahl der geeigneten Siliconrezeptur lassen sich die Abriebeigenschaften in weiten
Grenzen variieren. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass eine starke Korrelation zu den Struktureinhei-
ten im Polymer gegeben ist. Siliconpolymere mit quartaren Struktureinheiten weisen die hochste Abriebbe-
standigkeit im Martindale-Abrieb (DIN EN ISO 5470-2) auf. Fur die Scheuerprtfung (DIN EN 388) gilt dies je-
doch nicht. Hier ist der gegenteilige Effekt zu beobachten. BezUglich der Harte und der Dehnbarkeit konnte

fur beide Prufungen keine Abhdngigkeit nachgewiesen werden.

Fullstoffe: Mit Ublichen mineralischen Fullstoffen wird die Abriebbestandigkeit in beiden Prufungen im Ver-
gleich zum gleichen unge fullten System herabgesetzt. Prinzipiell gilt, dass Beschichtungen, die hartere FUll-
stoffe enthalten, abriebfestere Schichten ausbilden als Beschichtungen mit weichen Fullstoffen. Ein reakti-
ves Coating der Fullstoffe tragt ebenfalls zur Erhdhung der Abrieb festigkeit bei. Extrem harte Partikel wie
Industriediamant erhdéhen die Abriebfestigkeit nach DIN EN 388 unabhangig von deren Modifikation und
Partikelgrolie.

Der Vergleich der Ergebnisse zwischen beiden Abriebanforderungen zeigt, dass die Proben, die bei einer
Prifung die hochste Bestandigkeit erreichen, bei der anderen am wenigsten bestandig sind. Das bedeutet,
dass kein Material fur Anwendungen im Polster- und Schutzkleidungsbereich gleichermallen gut geeignet
ist. FUr die angestrebte Anwendung als Polstermaterial wurden Beschichtungen erarbeitet, die mit 100.000
Abriebtouren (trocken) nach DIN EN ISO 5470-2 eine sehr hohe Bestandigkeit bieten und den Vergleich mit
Referenzmaterialien bestehen. Bei Schutzkleidung wird vorrangig fur Handschuhmaterialien eine hohe Be-
standigkeit nach DIN EN 388 gefordert. Dafur konnte ebenfalls eine geeignete Rezeptur mit Abriebstufe 3

erarbeitet werden.

Im Ergebnis des Projektes stehen fur eine breite Palette von Anwen dungen geeignete Siliconrezepturen

zur Verfugung.
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