12.09.2026: https://www.filkfreiberg.de/forschung-entwicklung/projekte-und-publikationen/
projektbibliothek/entwicklung-von-silazan-silicon-copolymeren-als-innovative-polymerwerkstoffe-fuer-
flexible-beschichtungen

FI LK Freiberg Institute

FREIBERGER KOLLAGENSYMPOSIUM, 29. & 30. SEPTEMBER 2026
IN FREIBERG

Das Symposium ist ein etablierter Treffpunkt fur Wissenschaftler, Hersteller und An-

wender aus aller Welt, die sich Themen rund ums Kollagen, wie Gewinnung und Pro-
zessierung von Kollagen, Analytik, synthetisches Kollagen und Kollagenpeptide, Simu-
lation und Modellierung, medizinische und pharmazeutische Anwendungen widmen.
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ENTWICKLUNG VON SILAZAN-SILICON-COPOLYMEREN ALS
INNOVATIVE POLYMERWERKSTOFFE FUR FLEXIBLE
BESCHICHTUNGEN
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Kategorien: Technische Textilien/Composite

AUSGANGSSITUATION

Polysilazane zeigen bei hohen Temperaturen im festen, vernetzten Zustand eine extrem hohe Flammfestig-
keit. Vernetzte Polysilazanschichten bringen weitere vorteilhafte Eigenschaften mit sich. So sind sie leicht zu
reinigen und widerstandsfahig gegentuber dem Anhaften mariner Lebewesen. Aus diesen Grunden werden
Polysilazane neben der Anwendung als prakeramische Polymere als protective coatings im Bereich des Kor-
rosionsschutzes, als Antifouling- oder easy-to-clean-Beschichtung eingesetzt. Reine Polysilazanbeschich-
tungen sind jedoch extrem sprode und deshalb nur auf biegesteifen Substraten wie Metall, Glas und Stein
nutzbar. Durch Kopplung von Polysilazan- und Polysiloxaneinheiten sollte daher eine Flexibilisierung erzielt

werden.

Das primare Eigenschaftsprofil des neuen Beschichtungssystems wird fur eine Vielzahl beschichteter Texti-
lien gefordert. Flammfeste Beschichtungen in Kombination mit textilen Flachen aus Glas- oder Basaltfasern
sind deutlich leichter und durch deren Flexibilitat gut handhabbar. Sie kdnnen als Brandschutzelemente im

Bau- und Transportbereich sowie in 6ffentlichen Gebduden die derzeit verwendeten festen Plattenverbun-
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de ablosen, deren hohes Gewicht und Platzbedarf nachteilig sind. Auch im 6ffentlichen Mobilbereich, wo
nur bedingt Fluchtwege genutzt werden kénnen, mussen beschichtete Bezugsmaterialien hohe Brand-
schutznormen erfullen. Dafur werden Polymermassen erhebliche Mengen an Flammschutzmitteln zuge-
setzt. Ein GroRteil der verwendeten Flammschutzmittel gilt als gesundheitlich bedenklich und der Trend ak-
tueller Bemuhungen geht dahin, diese bedenklichen Flammschutzmittel zu eliminieren. Inharent flammfes-

te Beschichtungen bieten hierzu eine gute Alternative.

PROJEKTZIEL

Ziel der Forschungsarbeiten war die Entwicklung von extrem flammwidrigen Schutzschichten auf Basis von
neuartigen Polysilazan-Polysiloxan-Copolymeren auf flexiblen Tragermaterialien. Um dies zu erreichen,
sollten Copolymere entwickelt werden, die aus Polysilazaneinheiten als Hartsegment und Polysiloxan-
einheiten als Weichsegment aufgebaut sind. Diese sollten zu Beschichtungsmassen aufbereitet werden, die

im Streichverfahren appliziert und anschlieBend durch thermische Behandlung verfestigt werden.

LOSUNGSWEG

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden vier Arbeitsschwerpunkte bearbeitet:

Synthese von Silazan-Silicon-Copolymeren
Untersuchungen zur Vernetzung der Copolymere

Aufbereitung zu Beschichtungsmassen

v vV v Vv

Untersuchungen zur Schichtbildung aus Polymermischungen

Die Copolymersynthese wurde im Laborreaktor Uber eine Pt-katalysierte Hydrosilylierung durchgefuhrt.
Dafur wurden Si-H- bzw. vinylhaltige Silicone und Silazane eingesetzt. Die Charakterisierung erfolgte mittels
FTIR- und NMR-Spektroskopie sowie rheologisch. Die Copolymere wurden zu Beschichtungsmassen
aufbereitet, indem die bendtigten Mengen an Initiator und Vernetzer sowie SiO2 als Fullstoff zugegeben
wurden. Die Massen waren l6semittelfrei. Die besten Ergebnisse der Schichtbildung wurden durch
thermische Vernetzung nach Zugabe von Dicumylperoxid als Initiator und Si-H-haltigem Silazan als
Vernetzer zum Copolymer erzielt. Es wurden Uber Umkehrbeschichtung im Streichverfahren Verbunde mit
flexiblen Textilien aus Basalt, Glas und PES/Baumwolle hergestellt. Auch die direkte Aufbereitung der Eduk-
te Silazan und Silicon zu Polymermischungen, die als Beschichtungsmasse verwendet werden konnen,

wurde getestet.

Abb. 1: Schematische Darstellung der Abb. 2: Silazan-Silicon-Schicht auf
Syntheserouten Basaltgewebe

Abb. 1: Schematische Darstellung der Syntheserou-  Abb. 2: Silazan-Silicon-Schicht auf Basaltgewebe
ten

ERGEBNISSE | NUTZEN

Verbunde mit Silazan-Silicon-Schichten weisen eine sehr gute Flammwidrigkeit auf. Im Vergleich zu Silicon-

schichten wurden bessere Ergebnisse bzgl. der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbestandigkeit
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erzielt. Silazan-Silicon-Schichten sind flexibel und besitzen einen guten Abriebwiderstand. Insgesamt

wurden damit die Ziele des Forschungsvorhabens erreicht.

Die Anwendungsmoglichkeiten der Neuentwicklung sind vielfaltig. Die flammfesten Verbunde konnen im
Bau- und Transportbereich sowie in 6ffentlichen Gebauden eingesetzt werden. Sie sind leicht und durch
ihre Flexibilitat platzsparend zu transportieren und zu lagern, was besonders fur Hersteller flexibler Materi-
alien von hohem Nutzen ist. Der easy-to-clean-Effekt ermdglicht aullerdem den Einsatz fur flexible

Outdoormaterialien wie Planen, textile Architektur, Werbebanner uvm.

Bericht anfragen )
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