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AUSGANGSSITUATION

Bei der Herstellung hochwertiger Mehrlagenverbundmaterialien aus textilen Flachengebilden und einer
Membran werden die Einzelkomponenten in einem Kaschierprozess verbunden. Um den textilen Charak-
ter, die mechanische Bestandigkeit sowie maximale Dampf- bzw. Gasdurchlassigkeit der einzelnen Lagen in
den Laminaten zu erhalten, ist eine Punktverklebung tblich, bei der sehr kleine unregelmaRig angeordnete
Klebstoffpunkte aufgetragen werden. Eine flachige Verklebung fUhrt zur Verringerung der Flexibilitat der
Materialien. Die Herstellung eines haftfesten Verbundmaterials mit Siliconmembranen ist an die Verwen-
dung von Siliconklebern gebunden. Nur durch siliconbasierte Kleber lassen sich Siliconprodukte mit sich
selbst oder anderen Materialien dauerhaft verbinden. Vorteil der Siliconkleber ist, dass sie ebenfalls das
gunstige Eigenschaftsbild der Siliconkautschuke aufweisen. Auf diese Weise wird das hohe Eigenschaftsni-
veau der Verbunde durch den Kleber nicht negativ beeinflusst. Geeignete Siliconkleber sind hochviskose
Systeme (Viskositat > 20 Pas), die eine spezielle Applikationstechnik erfordern. Aufgrund der hohen Viskosi-
tat ist ein Auftrag Uber Gravurwalzen nicht moglich. Bisher gab es keine technologische Ldsung, solche
Klebstoffe in Form kleiner Tropfen mit einem mittleren Durchmesser unter 300 pm kontinuierlich auf eine

Warenbahn aufzutragen.

PROJEKTZIEL

Im Rahmen des Projektes war ein kontinuierliches Verfahren zur Herstellung eines Textil-Membran-Verbun-
des zu entwickeln, das die Verwendung von reaktiven, hochviskosen Klebern auf Siliconbasis ermoglicht.
Das Ziel bestand darin, die technologischen Voraussetzungen fur das Verkleben von Siliconmembranen mit
bahnenformigen Textilien zu erarbeiten und hochwertige Laminate mit Barrierefunktion herzustellen. Um
dies zu erreichen, sollte eine innovative Spruhtechnik zur Anwendung kommen, die einen statistisch verteil-

ten, punktuellen Auftrag hochviskoser Siliconkleber ermdglicht.
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LOSUNGSWEG

Der Schwerpunkt der Arbeiten lag auf der Entwicklung eines innovativen Sprihprozesses, der eine Verar-
beitung von hochviskosen Siliconklebern ermoglicht. Die daflir angeschaffte Spruhtechnologie, wurde im
Laufe technologischer Untersuchungen weiterentwickelt und auf die speziellen Erfordernisse des Klebers
angepasst. Der Aufbau der Zerstaubereinheit ist in Abbildung 1 dargestellt. Sie besteht aus einem Rotati-
onskopf (1), der auf einer Hohlwelle (2) aufgeschraubt und in einem Gehause axial und radial gelagert wird.
Angetrieben wird die Welle Uber einen Keilriemen (7) von einem burstenlosen Gleichstrommotor (6). Die
KUhlung der Welle wird durch einen Kihlblock (4) realisiert, der die Welle umgibt und von Druckluft durch-
stromt wird. Die Zufuhrung der Klebstoffmasse in die rotierende Einheit erfolgt Uber eine stehende Welle
(3), die flexibel mit der Dosiereinheit verbunden ist. In Abbildung 2 ist die Anordnung von Rotationsspruh-
kopf und Druckluftring dargestellt. Um einen optimalen Spruhauftrag mit den angestrebten Klebepunktgro-

Ben und Auftragsmengen zu erzielen, wurde zundchst der Einfluss der malgeblichen Prozessparameter:

> Drehzahl Rotationskopf

> Dusendurchmesser fir das Fluid

> Luftdruck des vertikalen Luftstromes
>

DUsendurchmesser flr den vertikalen Luftstrom

auf das Spruhergebnis untersucht. Auf Basis der Ergebnisse wurden die fur die Laminatherstellung glins-
tigsten Prozessparameter ermittelt und die Bauteile der Anlage entsprechend angepasst. Die Herstellung
von drei verschiedenen Siliconmembranen als Rollenware erfolgte im Rahmen des Projektes. Diese Mem-
branen wurden exemplarisch mit zwei verschiedenen diinnen PES-Textilien (Charmeuse, Lochfilet) zu Mehr-

lagenlaminaten verarbeitet, fUr die Verfahrensentwicklung wurde die Charmeuse verwendet.
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Abb. 2: Anordnung Spruhkopf und Druckluftring

Abb. 1: schematischer Aufbau des Rotationsspruh-
kopfes mit Spruhkopf (ROTA) (1), rotierender Hohl-
welle (2), stehende Hohlwelle (3), KUhlblock (4),
Druckluftring (5), Elektromotor (6) und Keilriemen

(/)
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Im Rahmen der Projektarbeiten ist es gelungen, hochviskose Klebstoffe mit einer innovativen Spruhtechno-
logie in Form kleiner Tropfchen auf textile Substrate zu applizieren und dadurch in kontinuierlicher Weise

Textil-Membran-Verbunde herzustellen. Die Besonderheit hierbei stellt die Verarbeitung dinner Silicon-
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membranen dar. Solche Membranen konnen nur mit einem Siliconkleber verklebt werden. Chemisch an-
dersartige Komponenten bewirken keinen haftfesten Verbund. Unabhangig vom Vernetzungsprinzip (addi-
tions- oder kondensationsvernetzend) sind derartige Siliconkleber immer hoherviskos und kdnnen mit der

herkommlich verwendeten Gravurwalzenapplikation nicht verarbeitet werden.

Mit einer speziell auf die hochviskosen Systeme angepassten Sprihtechnologie konnte eine Punktverkle-
bung von Siliconmembran und PES-Textilien erzielt werden. Die Punktklebung gewahrleistet einen minima-
len Klebstoffauftrag, den Erhalt der textilen Eigenschaften Griff und Drapierfahigkeit und eine hohe Wasser-
dampfdurchlassigkeit. Die hochwertigen Laminate sind sowohl mit einer Barrieremembran als auch einem

Klebstoff auf Siliconbasis ausgestattet sind.

Die Anwendungsbereiche fUr derartige hochwertige Laminate sind Barrierematerialien im Bereich der Me-
dizinprodukte sowie der Schutzkleidung. Bei den Gebrauchsanforderungen solcher Produkte im Krankenh-
ausbereich steht die Barrierefunktion gegentber FlUssigkeiten und Keimen im Vordergrund. Parallel dazu
mussen insbesondere flr den Bekleidungsbereich (z. B. OP-Mantel) der Tragekomfort sowie die Anforde-
rungen der Reinigungsprozedur (Wasche und Sterilisation) gewahrleistet sein. Letzteres erfordert besonde-
re Bestandigkeiten gegenuber Chemikalien- und Temperatureinflissen. Die Materialien sollten ca. 70 Reini-
gungszyklen im stark alkalischen Milieu und der anschlielenden Dampfsterilisation bei ca. 135 °C stand-

halten.

Potentiell geeignet sind die im Projekt entwickelten Laminate dartber hinaus fur Hitze- und Chemikalien-

schutzkleidung.

Vergleich der Grofie derKlebstofftropfchengrofie r und Kle bepunkte nach
dem Laminieren mit ROTA 0,5 bei 9000 Wimin und 1m/min

50
E 404 —e— applizierte Klebertropfen
3 | ‘ _ ;
§ 30 —e— Klebepunkte im Laminat
T 20
x
=
c 10 -
m 4
0 — o o T —" = ‘ — ‘—‘_'—"—‘_‘—._‘—
0 100 200 300 400 500 600 700

Aquivalentdurchm esser [pm]

Abb. 3: GroRe der Klebstoffpunkte vor und nach der Kaschierung

AUSBLICK

Es wird erwartet, dass durch die Verarbeitung siliconisierter Oberflachen, idealerweise Membranen unter
Nutzung des neuen Verarbeitungsverfahrens mit offen strukturierten Textilien, der Produktionsprozess zur
Laminatherstellung kostenglnstiger gestaltet werden kann. Die Produktpalette an siliconhaltigen Verbund-
materialien sollte sich erweitern, zum einen durch die verbesserte Produktqualitat und zum anderen da-

durch, dass auch Nischenprodukte erschlossen werden kénnen.
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Die Spruhapplikation ist in jede Kaschieranlage integrierbar, so dass durch diese Technologie eine Energie-
einsparung bei allen Systemen erwartet werden kann, die durch Erhitzen auf die notwendige dunnflUssige
Konsistenz gebracht werden. Dies ist beispielsweise bei Schmelzklebern der Fall. Solche Systeme kdnnten

in deutlich hoherer Viskositat verarbeitet werden. Prinzipiell ist die Spruhapplikation auf andere hochvisko-
se Systeme anwendbar, wie das im Rahmen der Untersuchungen beispielhaft fur Pasten-PVC gezeigt wur-
de.
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