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Das IGF-Vorhaben 19264 BR der Forschungsvereinigung ,Forschungsinstitut fur Leder und Kunststoffbah-
nen gGmbH", Meildner Ring 1-5, 09599 Freiberg wurde Uber die AiF im Rahmen des Programms zur Forde-
rung der ,Industriellen Gemeinschaftsforschung und -entwicklung (IGF)" vom Bundesministerium fur Wirt-
schaft und Energie (BMWi) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefordert. Wir bedan-

ken uns fur die gewahrte Unterstutzung.

In diesem Projekt wurde der am Fraunhofer-Institut fur Verfahrenstechnik und Verpackung, Institutsteil
Verarbeitungstechnik IVW-DD (IVV-DD) entwickelte optical-Web-Tension-Profile-Scanner (0WTP-Scanner), zur
Detektion der Planlage von extrudierten Kunststoffbahnen verwendet (Schwerpunkt 1). Dartber hinaus
diente das im Verlaufe des Projektes entwickelte Laserauflichtmesssystem (LAM) zur Bewertung der orts-
aufgelosten Haftkraft wahrend des Prozessschrittes ,Delaminierung des Kunstleders vom Trennpapier/Um-

kehrpapier” (Schwerpunkt 2).

Im Rahmen der Bearbeitung des Schwerpunktes 1 konnte mittels Versuchen im Labormal3stab am For-
schungsinstitut fur Leder und Kunststoffbahnen (FILK) wie auch im technischen Mal3stab an der Industrie-
anlage des Folienwerks Wolfen die Tauglichkeit der oWTP-Technik zur inline Gewinnung von Daten Uber die
Planlage von extrudierten Flachfolien nachgewiesen werden. Auch lagerungsbedingte Einflisse auf die
Planlagequalitat der hergestellten Folienrollen konnten nachtraglich am Bahnlaufversuchsstand am IVW-DD
mit dem oWTP-Scanner charakterisiert werden. Die Projektergebnisse liefern eine bislang nicht verfugbare
Wissensbasis hinsichtlich des Einflusses von Extrusions- und Lagerungsparametern auf die Planlage. Die

erfolgreich evaluierte Technik bietet in Kombination mit den gewonnenen Erkenntnissen erhebliches Po-

1/2


https://www.filkfreiberg.de/
https://www.filkfreiberg.de/
https://www.filkfreiberg.de/
https://www.filkfreiberg.de/
https://www.filkfreiberg.de/forschung-entwicklung/projekte-und-publikationen/thema/werkstoffcharakterisierung
https://www.filkfreiberg.de/forschung-entwicklung/projekte-und-publikationen/thema/werkstoffcharakterisierung
https://www.filkfreiberg.de/forschung-entwicklung/projekte-und-publikationen/thema/werkstoffcharakterisierung
https://www.filkfreiberg.de/forschung-entwicklung/projekte-und-publikationen/thema/werkstoffcharakterisierung
https://www.filkfreiberg.de/fileadmin/_processed_/3/3/csm_BMWi_Logo_2017_de_website_klein_c3aab597f0.webp
https://www.filkfreiberg.de/fileadmin/_processed_/3/3/csm_BMWi_Logo_2017_de_website_klein_c3aab597f0.webp
https://www.filkfreiberg.de/fileadmin/_processed_/3/3/csm_BMWi_Logo_2017_de_website_klein_c3aab597f0.webp

tential zur optimierten und effizienteren Qualitatssicherung bei der Extrusion und nachgelagerten Prozes-

sen.

Im Rahmen des Schwerpunktes 2 konnten mit Hilfe des flr opake Substrate aus dem oWTP-Scanner wei-
terentwickelten LAM eindeutige Aussagen Uber die Verschiebung der Delaminierlinien in Abhangigkeit von
der Haftkraft zwischen Umkehrpapier und hergestellter Kunststoffbahn inline getroffen werden. Damit ist
eine Grundlage zur Beurteilung des durch Beschichtungs- und Delaminiervorgange hervorgerufenen Ver-

schleiRzustandes von Umkehrpapieren geschaffen worden.

Bericht anfragen
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