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Das Symposium ist ein etablierter Treffpunkt fur Wissenschaftler, Hersteller und An-

wender aus aller Welt, die sich Themen rund ums Kollagen, wie Gewinnung und Pro-
zessierung von Kollagen, Analytik, synthetisches Kollagen und Kollagenpeptide, Simu-
lation und Modellierung, medizinische und pharmazeutische Anwendungen widmen.
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AUSGANGSSITUATION

Bei vielen Textilien ist die Atmungsaktivitat ein wesentliches Qualitatsmerkmal. Im hochpreisigen Marktseg-
ment von Sport-, Outdoor- und Schutzbekleidung wird eine hohe Atmungsaktivitat zum Beispiel durch Ver-
wendung von mikroporésen Membranen oder hydrophilen Beschichtungen erreicht. Fur viele technische
Anwendungen sind aber textile Materialien mit moderater Wasserdampfdurchlassigkeit (WDD) ausrei-
chend. In solchen Fallen kann die Modifizierung von Beschichtungen mit hydrophilen Additiven eine inter-

essante und kostengunstige Alternative sein.

PROJEKTZIEL

Das gemeinsame Ziel von ITCF und FILK bestand darin, durch Einsatz von hydrophilen Additiven aus Cellu-

lose wasserdampfdurchlassige, wasserdichte Beschichtungen fur Textilien und Kunststoffbahnen zu entwi-
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ckeln. Teilziele waren die Entwicklung eines Verfahrens zum Erspinnen von Cellulosefibriden aus ionischen
Flussigkeiten, die verarbeitungsgerechte Modifizierung von PUR-Systemen und Plastisolen mit fibridartigen,
faserformigen und partikelformigen Celluloseteilchen sowie die Entwicklung von PUR- und PVC-Beschich-
tungen mit einer WDD im Bereich 300-1.500 g/mz2d.

LOSUNGSWEG

FUr die Herstellung von Fibriden aus in ENIM-OAc gel6ster Cellulose wurden verschiedene Verfahrensvaria-
nten untersucht, u. a. das air-gap-Verfahren und das Direktspinnen kombiniert mit extrem hoher Scherung.
Sowohl die dabei erhaltenen Cellulosefibride (never-dried) als auch trockene Cellulosefasern und gemahle-
ne Zellstoffe unterschiedlicher Herkunft wurden fur die Modifizierung von wassrigen PUR-Dispersionen
und PVC-Pasten verwendet. Der Einfluss von Form und Gehalt der Celluloseteilchen auf das rheologische
Verhalten der Beschichtungsstoffe wurde umfassend gepruft. Die Beschichtung von zwei Geweben mit mo-
difizierten PUR-Dispersionen erfolgte im Direktverfahren. Fir die Herstellung von PUR-Kunstleder und PVC-

Membranen wurde das Transferverfahren angewandt.

ERGEBNISSE

Die erhaltenen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Cellulosefasern und -fibride mit variabler Morphologie kdnnen aus in einer ionischen Flissigkeit ge-

>

|6ster Cellulose durch verschiedene Spinnverfahren hergestellt werden.

Bei der Modifizierung von wassrigen PUR-Dispersionen mit never-dried Cellulosefibriden werden die-
> se verdunnt. Durch Zusatz von etwa 5 % Fibriden kann die WDD von hydrophoben PUR-Beschich-

tungen um mehr als 200 % gesteigert werden. Bei hydrophilem Polyurethan wird mit einem deutlich
geringeren Zusatz eine Verdopplung der WDD erreicht.

Mit partikel- und faserformigen Celluloseteilchen kdnnen PUR-Systeme, einschlie3lich wassriger PUR-
> Dispersionen, und PVC-Pasten bis zu einem bestimmten Gehalt modifiziert werden. Oberhalb der je-
weiligen Grenze steigt die Viskositat so sehr, dass die technische Verarbeitbarkeit erschwert ist.

Bei PUR-Kunstleder und Membranen, die durch Transferbeschichtung erzeugt werden, bewirkt der
> Zusatz faserférmiger Celluloseteilchen eine Steigerung der WDD um 20 % bzw. 50 %. Die Wasser-

dichtheit ist ausreichend hoch.

In PVC-Membranen werden die Celluloseteilchen unterhalb der Perkolationsgrenze durch die hydro-
> phobe PVC-Matrix umschlossen und fiir den Transport von Wassermolekiilen blockiert. Die mechani-

schen Eigenschaften sind im Vergleich zu cellulosefreien Folien verringert.

Die Inkorporation hydrophiler Celluloseteilchen in PUR-Dispersionen wurde als eine einfache Methode zur
Beeinflussung der Wasserdampfdurchlassigkeit von Beschichtungen herausgearbeitet. Sie ist ein innovati-
ver Weg, die WDD solcher Materialien gezielt auf ein Niveau unterhalb dessen von Hochleistungsmateriali-

en einzustellen.
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