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Das IGF-Vorhaben 17647 BR der Forschungsvereinigung ,Verein zur Forderung des Forschungsinstitutes
fur Leder und Kunststoffbahnen (FILK) Freiberg/Sachsen e. V., Meil3ner Ring 1, 09599 Freiberg"” wurde Uber
die AiF im Rahmen des Programms zur Forderung der ,Industriellen Gemeinschaftsforschung und -ent-
wicklung (IGF)" vom Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie (BMWi) aufgrund eines Beschlusses des

Deutschen Bundestages gefordert. Wir bedanken uns fur die gewahrte Unterstutzung.

Das Forschungsvorhaben hatte das Ziel, wasserbasierte flexible PUR-Beschichtungssysteme zu entwickeln.

HierfUr sollten latent reaktive Isocyanatsysteme sowie Polyole aus Pflanzendlen verwendet werden.

Isocyanate und Polyole, welche die Ausgangsstoffe fur Polyurethane darstellen, wurden bis vor wenigen
Jahren vollstandig aus petrochemischen Rohstoffen hergestellt. Die groften Erddllagerstatten befinden sich
nicht selten in politisch labilen Landern, was zu sprunghaft steigenden Mineraldlpreisen sowie schwanken-
der Versorgungssicherheit fUhren kann. Verstarkt wird dieses Problem zusatzlich durch die Begrenzung der
Ressourcen fossiler Rohstoffe. Seit vielen Jahren werden deshalb wissenschaftliche und technische An-
strengungen unternommen, Polyole und andere Derivate aus nachwachsenden Rohstoffen insbesondere
Pflanzendlen zu gewinnen. Des Weiteren werden gegenwartig PUR-Beschichtungssysteme aus l6sungsmit-
telhaltigen Systemen appliziert. Zu diesen Losungsmitteln zahlen Dimethylformamid (DMF), Toluol, Methyle-
thylketon (MEK) und N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP). Die Einhaltung der Gesetzgebung bezUglich gesund-
heitsgefahrdender und leichtflichtiger organischer Verbindungen macht die Substitution I6sungsmittelba-

sierter Systeme durch wassrige Systeme unverzichtbar.
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Zum Erreichen des Ziels mussten grundlegende Untersuchungen zur Herstellung und Verarbeitung von
wassrigen Isocyanaten gewonnen werden. Das Arbeiten im wassrigen Medium gestaltete sich sehr schwie-
rig. Um der Konkurrenzreaktion von Isocyanat mit Wasser anstelle mit Polyol entgegenzusteuern, musste
eine schnelle Arbeitsweise erfolgen. Die Herstellung von PUR-Folien unter Verwendung des Isocyanats L1
und dem Polyol 1 war sehr erfolgreich. Es konnten flexible PUR-Folien und Verbunde hergestellt werden.
Der Produktionsstopp des Entwicklungsproduktes L1 verhinderte detaillierte Untersuchungen. Mittels des
Isocyanats L2 und verschiedener Polyole konnten keine flexiblen PUR-Materialien hergestellt werden. Die
besten Ergebnisse lieferte die Umsetzung des Isocyanats E2 mit dem Polyol 1b. Unter Verwendung eines

geringen Wasseranteils sind sehr stabile textile PUR-Verbunde mit hoher Haftkraft herstellbar.

Bericht anfordern

2/2



	WASSERBASIERTE FLEXIBLE PU-BESCHICHTUNGSSYSTEME AUF DER GRUNDLAGE VON LATENT REAKTIVEN ISOCYANATSYSTEMEN UND POLYOLEN BZW. POLYAMINEN AUS PFLANZENÖLEN
	IHRE COOKIE-EINSTELLUNGEN
	IHRE COOKIE-EINSTELLUNGEN


