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Das Symposium ist ein etablierter Treffpunkt fur Wissenschaftler, Hersteller und An-

wender aus aller Welt, die sich Themen rund ums Kollagen, wie Gewinnung und Pro-
zessierung von Kollagen, Analytik, synthetisches Kollagen und Kollagenpeptide, Simu-
lation und Modellierung, medizinische und pharmazeutische Anwendungen widmen.

Jetzt anmelden!
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Skizze des Ansatzes, die Lederstruktur als ein zusammenhangendes Netzwerk darzustellen.

Skizze des Ansatzes, die Lederstruktur als ein zusammenhadngendes Netzwerk darzustellen.

AUFGABENSTELLUNG | MOTIVATION

Das Naturmaterial Leder ist ein nachwachsender Rohstoff, der u. a. bei der Herstellung von edlen und lang-
lebigen Gebrauchsgutern im Bereich von Polstermdbeln und Automobilinterieur zur Anwendung kommt.
Aufgrund des naturlich gewachsenen Ausgangsmaterials (Tierhdute als Neben- bzw. Abfallprodukt der Flei-
scherzeugung) stellt jede gegerbte Haut fur die Lederverarbeitung ein Unikat dar. Einerseits als Marketing-
vorteil proklamiert, ist diese hohe Variabilitat und Heterogenitat andererseits eine erhebliche Herausforde-
rung fur die Entwicklung, Produktion, Verarbeitung und Endanwendung von Leder.

Unter den Bedingungen der industriellen Massenfertigung ergibt sich auch in der Lederverarbeitung die
Notwendigkeit, Bauteile am Computer zu entwerfen und deren mechanisches Verhalten numerisch zu be-

urteilen. Fur Leder ist die Verwendung kommerziell verfUgbarer FEM-(Finite-Elemente-Methode) und CAD-

1/2


https://www.filkfreiberg.de/
https://www.filkfreiberg.de/
https://www.filkfreiberg.de/
https://www.filkfreiberg.de/
https://www.freibergcollagensymposium.com/
https://www.freibergcollagensymposium.com/
https://www.filkfreiberg.de/forschung-entwicklung/projekte-und-publikationen/thema/leder
https://www.filkfreiberg.de/forschung-entwicklung/projekte-und-publikationen/thema/leder
https://www.filkfreiberg.de/forschung-entwicklung/projekte-und-publikationen/thema/pruefmethoden-analyseverfahren
https://www.filkfreiberg.de/forschung-entwicklung/projekte-und-publikationen/thema/pruefmethoden-analyseverfahren
https://www.filkfreiberg.de/fileadmin/_processed_/a/1/csm_T2130_Abb1_861bb6da5a.webp
https://www.filkfreiberg.de/fileadmin/_processed_/a/1/csm_T2130_Abb1_861bb6da5a.webp
https://www.filkfreiberg.de/fileadmin/_processed_/a/1/csm_T2130_Abb1_861bb6da5a.webp
https://www.filkfreiberg.de/fileadmin/_processed_/a/1/csm_T2130_Abb1_861bb6da5a.webp

(Computer Aided Design)-Softwareldsungen aktuell jedoch nicht Stand der Technik. Die spezifischen Eigen-
schaften sowie die strukturellen Zusammensetzungen von Lederwerkstoffen werden daher derzeit klas-
sisch in materialzerstérenden physikalisch-mechanischen Prufverfahren sowie einer Vielzahl von mikrosko-
pischen Bildgebungsverfahren ermittelt. Um damit verbundene Kosten zu reduzieren, wird oft auf Erfah-
rungswerte zurlckgegriffen, so dass einerseits Risiken (z. B. Reklamationen) in Kauf genommen werden
und andererseits das Potential des Leders nicht voll ausgeschopft wird. Potentiell leidet dadurch die Quali-
tat der Lederprodukte. Gleichzeitig kann diese klassische Vorgehensweise auf z. B. moderne Simulations-
prozesse im Rahmen prototypenfreier Material- und Produktentwicklungsverfahren oder Kl-basiertes Mate-

rial- bzw. Produktdesign nicht Ubertragen werden.

PROJEKTZIEL | ARBEITSHYPOTHESE

Das Ziel des Forschungsprojektes besteht darin, die bisherigen Erkenntnisse aus der mikromechanischen
Lederstrukturmodellierung und -simulation von einzelnen Lederhautbereichen in Ricken, Flanke und Fla-
me auf die komplette Lederhaut zu erweitern. Dazu soll ein reprasentatives Netzwerkmodell fur die gesam-
te Lederhaut entwickelt werden. Basis dieses Modells sollen CT-Aufnahmen der Lederstruktur sein, die sich
zerstorungsfrei generieren lassen. Mit Hilfe eines zu entwickelnden Simulationstools soll es moglich sein,
sowohl lokale makromechanische Eigenschaften innerhalb eines Lederbereichs als auch globale makrome-
chanische Eigenschaften kompletter Leder einer Charge vorherzusagen. Das Modell soll genutzt werden,

um die Lederauswahl und -verarbeitung (z. B. Belederung von Bauteilen) zu optimieren.

NUTZEN | AUSBLICK

Die angestrebten Forschungsergebnisse sollen die Voraussetzung schaffen, um perspektivisch FEM-Simula-
tionsanwendungen fUr prototypenfreie Bauteilentwicklung und Ki-basiertes Produktdesign unter Verwen-

dung des Naturmaterials Leder in modernen Industrieumgebungen weiterentwickeln zu kénnen.
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